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Ogtoszenie nr 540533887-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Opoczno:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zaméwieniu

INFORMACIE ENIANYM OGLOSZENI

Numer: 616845-N-2020

Data: 27/11/2020

SEKCIA 1: ZAMAWIAJACY

Przedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Opocznie, Krajowy numer identyfikacyjny 59002807900000,
ul. ul. Krétka 1, 26-300 Opoczno, woj. todzkie, pafistwo Polska, tel, 447 547 611, e-mail zaopatrzenie@pgk.opoczno.pl, faks 447 547 611,

Adres strony internetowej {url): www.pgk.opoczno.pl

SEKCIA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: 1T

Punkt: I1,4)

W ogloszeniu jest: 1.Przedmiotem zaméwienia jest dostawa facznie 4 sztuk fabrycznie nowych (nieuzywanych), wyprodukowanych nie
wezedniej niz w roku 2020 samochoddw dostawczych typu wywrotka o dopuszezalnej masie catkowitej do 3,5 tony, w tym: 1)dwa samochody
z podwéjng kabing | wywrotka tréjstronna, 2)jeden samochéd z pojedyncza kabing | wywrotka tréjstronna, 3)jeden samochdd z pojedyncza
kabing i wywrotkg tréjstronnga z plandeka. 2.Parametry technicznefuzytkowe wymagane przez Zamawiajacego dla samochodéw z podwéjng
kabing i wywrotka tréjstronng (2 szt.): 1)Dopuszczalna masa catkowita pojazdu do 3,5 tony 2)Silnik wysokoprezny (diesel) o pojemnoéci min,
1900 cm3 3)Moc silnika nie mniejsza niz 129 KM 4)Norma emisji spalin min. EURO 6 5)Opony 235/65 R16, wzmocnione 6)Zamykany wlew
paliwa 7)Petnowymiarowe, kompletne kolo zapasowe 8)Zestaw umozliwiajacy samodzielna wymiane kota {zawierajacy co najmniej podnoénik
oraz kluez do két + tréjkat ostrzegawczy) 9)Iloéé miejsc siedzacych w kabinie: 7 (z kierowcg) 10)Radio fabryczne z zestawem
gtosnoméwigcym 11)Klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie 12)Kluczyk z otwieraniem bezdotykowym {min. dwa komplety)
13)Fabryczne éwiatta do jazdy dziennej typu: ,LED” 14)Przednia szyba podgrzewana 15)Zamykane schowki w kabinie pojazdu 16)Kolor
kabiny: biaty 17)Zabudowa: sdtugo$¢ zewngtrzna zabudowy: min. 3000 mm, max 3500 mm, sszeroko$¢ zewnetrzna zabudowy: min. 2200
mm, sburty boczne aluminiowe o wysokoéci min. 350 mm, po jednej burcie na strong, swywrotka boczno i tylnozsypowa, sprzednia $ciana
~2abezpieczajaca” do wysokoéci okna w kabinie, suchwyty do paséw zabezpieczajacych fadunek (min, 6, po 3 szt./strone), stylna burta
otwierana w osi gérnej i w osi dolnej, 18)Belka sygnalizacyjna (oéwietienie ostrzegawcze pomarariczowe) na dachu pojazdu z opisem: PGK
Sp. z 0.0. w Opocznie 19)Logo Zamawiajacego na drzwiach pojazdu (po obu stronach) zgodnie z wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 5
do SIWZ 20)Hak do przyczepy ,lekkiej” wraz z gniazdem 7 biegunowym 21)Model pojazdu powinien byé aktualnie produkowany przez
producenta, ktérego Autoryzowane Stacje Obstugi znajduja sie na terenie Polski, w odlegtoci nie wiekszej niz 150 km od siedziby
Zamawiajgcego w Opocznie i musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 110} 22)Wykonawca zobowiazany bedzie udzieli¢ gwarancji na dostarczony przedmiot zaméwienia: tj.: sna wszystkie
zespoly | podzespoty samochodu — obejmujce prawidiowe funkcjonowanie samochodu, wady materiatowe i fabryczne, mechanike — na okres
nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw (okres ten ficzony bedzie od daty koricowego podpisania protokolu zdawczo — odbiorczego
bez zastrzezen), ena powloke lakiernicza nadwozia — na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu Kilometréw, » na perforacje karoserii = na
okres nie krétszy niz 60 miesiecy bez limitu kilometréw, 3,Parametry techniczne/uzytkowe wymagane przez Zamawiajacego dla samochodu z
pojedyncza kabing i wywrotka tréjstronng (1 szt.): 1)Dopuszczalna masa catkowita pojazdu do 3,5 tony 2)Silnik wysokoprezny (diesel) o

pojemnoéci min, 1900 cm3 3)Moc silnika nie mniejsza niz 129 KM 4)Norma emisji spalin min., EURO 6 5)Opony 235/65 R16, wzmocnione
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6)Zamykany wlew paliwa 7)Petnowymiarowe, kompletne koo zapasowe 8)Zestaw umozliwiajacy samodzielng wymiang kota (zawierajacy co
najmniej podnosnik oraz klucz do két + tréjkat ostrzegawezy) 9)Ilos¢ miejsc siedzacych w kabinie: 3 (z kierowca) 10)Radio fabryczne z
zestawem glosnomdwigcym 11)Klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie 12)Kluczyk z otwieraniem bezdotykowym (min. dwa
komplety) 13)Fabryczne $wiatla do jazdy dziennej typu: ,LED” 14)Przednia szyba podgrzewana 15)Zamykane schowki w kabinie pojazdu
16)Kolor kabiny: bialy 17)Zabudowa: edlugo$t zewnetrzna zabudowy: min. 3700 mm, max 4200 mm, »szeroko$¢ zewngtrzna zabudowy: min.
2200 mm, sburty boczne aluminiowe o wysokoéci min. 350 mm, po jednej burcie na strong, swywrotka boczno i tylnozsypowa, sprzednia
$clana ,zabezpieczajaca” do wysokosci okna w kabinie, suchwyty do paséw zabezpieczajgcych fadunek (min. 8, po 4 szt./strone), stylna burta
otwierana w osi gérnej i w osi dolnej, 18) Belka sygnalizacyjna (o$wietienie ostrzegaweze pomarariczowe) na dachu pojazdu z opisem: PGK
Sp. z 0.0. w Opocznie 19)Logo Zamawiajacego na drzwiach pojazdu (po obu stronach) zgodnie z wzorem zamieszczonym w zataczniku nr 5
do SIWZ 20) Hak do przyczepy ,lekkiej” wraz z gniazdem 7 biegunowym 21} Model pojazdu powinien by¢ aktualnie produkowany przez
producenta, ktdrego Autoryzowane Stacje Obslugi znajduja sie na terenie Polski, w odleglosci nie wiekszej niz 150 km od siedziby
Zamawiajgcego w Opocznie | musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajgce z ustawy z dnla 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 2020r. poz. 110) 22) Wykenawca zobowigzany bedzie udzieli¢ gwarancji na dostarczony przedmiot zaméwienia: tj.: » na wszystkie
zespoty i podzespoly samochodu — obejmujace prawidiowe funkcjonowanie samochodu, wady materialowe i fabryczne, mechanike — na okres
nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw (okres ten liczony bedzie od daty koficowego podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
bez zastrzezer), « na powloke lakiernicza nadwozia — na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw, o na perforacje karoserii —
na okres nie krétszy niz 60 miesiecy bez limitu kilometréw. 4. Parametry techniczne/uzytkowe wymagane przez Zamawiajgcego dla
samochodu z pojedyncza kabing | wywrotka trojstronng z plandeka (1 szt.): 1) Dopuszczalna masa catkowita pojazdu do 3,5 tony 2) Silnik
wysokoprezny (diesel) o pojemnosci min, 1900 cm3 3) Moc silnika nie mniejsza niz 129 KM 4) Norma emisji spalin min, EURQ 6 5) Opony
235/65 R16, wzmocnione 6) Zamykany wlew paliwa 7) Pelnowymiarowe, kompletne kolo zapasowe 8) Zestaw umozliwiajgcy samodzieing
wymiane kota (zawierajacy co najmniej podnoénik oraz klucz do két + tréjkat ostrzegawczy) 9) Tlos¢ miejsc siedzgcych w kabinie: 3 (z
kierowca) 10) Radio fabryczne z zestawem glosnomdwiacym 11) Klimatyzacja sterawana manualnie lub automatycznie 12) Kluczyk z
otwieraniem bezdotykowym (min, dwa komplety) 13) Fabryczne $wiatta do jazdy dziennej typu: ,LED" 14} Przednia szyba podgrzewana 15)
Zamykane schowki w kabinie pojazdu 16} Kolor kabiny: bialy 17) Zabudowa: « zabudowa typu ,firanka” z plandeka e plandeka samochodowa
z tkaniny PCV o gramaturze min. 680g/m2, standardowo wyposazona we wzmocnienia, okucia oraz paski zapigciowe, wykonana wg normy
DIN 12641-2 lub réwnowaznej, » wywrotka boczno i tylnozsypowa, » diugoé¢ zewnetrzna zabudowy: min. 3700 mm, max 4200 mm, «
szeroko$¢ zewnetrzna zabudowy: min, 2200 mm, » burty boczne aluminiowe o wysokoéci min. 350 mm, po jednej burcie na strone, =
przednia éciana ,zabezpieczajaca” do wysokosci okna w kabinie,  uchwyty do paséw zabezpieczajacych tadunek (min, 8 szt, po 4
szt./strone), » tylna burta otwierana w osi gémej | w osi doinej, 18) Belka sygnalizacyjna (oéwietlenie ostrzegawcze pomarariczowe) na dachu
pojazdu z opisem: PGK Sp. Z 0,0, w Opocznie 19) Logo Zamawiajacego na drzwiach pojazdu (po obu stronach) zgodnie z wzorem
2amieszczonym w zalaczniku nr 5 do SIWZ 20) Hak do przyczepy ,lekkiej” wraz z gniazdem 7 biegunowym 21) Mode! pojazdu powinien by¢
aktualnie produkowany przez producenta, ktérego Autoryzowane Stacje Obstugi znajduig sie na terenie Polski, w odlegtosci nie wigkszej niz
150 km od siedziby Zamawiajacego w Opocznie i musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.110) 22) Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ gwarancji na dostarczony przedmiot zaméwienia:
j.: » na wszystkie zespoly i podzespoly samochodu ~ obejmujace prawidtowe funkcjonowanie samochodu, wady materiatowe i fabryczne,
mechanike — na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw (okres ten liczony bedzie od daty koricowego podpisania protokotu
zdawezo — adbiorczego bez zastrzezen), « na powloke takierniczg nadwozia — na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw,  na
perforacjg karoserii — na okres nie krétszy niz 60 miesiecy bez limitu kilometrdw, 5. Miejsce realizacji zamdwienia: Zamawiajacy wymaga, aby
dostawa pojazdéw zostata zrealizowana w siedzibie Zamawiajacego, 26-300 Opoczno, ul. Krétka 1, Wykonawca, kidrego oferta zostanie
wybrana obowiazany bedzie dostarczy¢ przedmiot postepowania do siedziby Zamawiajacego we wlasnym zakresie, na swoj koszt i
odpowiedzialnos¢, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umozliwi jego sprawdzenie pod wzgledem technicznym.

W ogloszeniu powinno by¢: 1.Przedmiotem zamdwienia jest dostawa facznie 4 sztuk fabrycznie nowych (nieuzywanych),
wyprodukowanych nie wezesnie] niz w roku 2020 samochoddw dostawczych typu wywrotka o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 tony, w
tym: 1)dwa samochody z padwéjng kabing i wywrotka trojstronng, 2)jeden samochéd z pojedynczg kabing i wywrotka tréjstronna, 3)jeden
samochéd z pojedynczg kabing i wywrotka tréjstronng z plandeka. 2.Parametry techniczne/uzytkowe wymagane przez Zamawiajgcego dla
samochodéw z podwding kabing i wywrotka tréjstronng (2 szt.): 1)Dopuszczalna masa catkowita pojazdu do 3,5 tony 2)Silnik wysokoprezny
(diesel) o pojemnosci min, 1900 cm3 3)Moc silnika nie mniejsza niz 129 KM 4)Norma emisji spalin min. EURG 6 5)Opony 235/65 R16 lub
225/75 R16, wzmocnione 6)Zamykany wiew paliwa 7)Petnowymiarowe, kompletne koto zapasowe 8)Zestaw umozliwiajacy samodzielng

wymiane kota (zawierajacy co najmniej podnosnik oraz klucz do két + tréjkat astrzegawczy) 9)1los¢ migjsc siedzacych w kabinie: 7 (z
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kierowea) 10)Radio fabryczne z zestawem glosnomdwiacym 11)Klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie 12)Kluczyk z
otwieraniem bezdotykowym (min, dwa komplety) 13)$wiatta do jazdy dziennej 14)Przednia szyba podgrzewana 15)Zamykane schowki w
kabinie pojazdu 16)Kolor kabiny: bialy 17)Zabudowa: edtugos¢ zewnetrzna zabudowy: min. 3000 mm, max 3500 mm, eszerokoéé zewnetrzna
zabudowy: min. 2200 mm, sburty boczne aluminiowe o wysokosci min. 350 mm, po jednej burcie na strone, swywrotka boczno i
tylnozsypowa, =przednia $ciana ,zabezpieczajaca” do wysokoéci okna w kabinie, suchwyty do paséw zabezpieczajacych fadunek (min. 6, po 3
szt./strong), etylna burta otwierana w osi gornej i w osi dolnej, 18)Belka sygnalizacyjna (oéwietlenie ostrzegawcze pomaranczowe) na dachu
pojazdu z opisem: PGK Sp. z 0.0. w Opocznie 19)Logo Zamawiajgcege na drzwiach pojazdu (po obu stronach) zgodnie z wzorem
zamieszczonym w zatgezniku nr 5 do SIWZ 20)Hak do przyczepy lekkiej” wraz z gniazdem 7 biegunowym 21)Model pojazdu powinien by¢
aktualnie produkowany przez producenta, kiérego Autoryzowane Stacje Obstugi znajduja sig na terenie Polski, w odleglosci nie wiekszej niz
150 km od siedziby Zamawiajacego w Opocznie | musi spetnia wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz, U. 2020 r. poz. 110) 22)Wykonawca zobowiazany bedzie udzielié gwarancji na dostarczony przedmiot zamdwienia:
t.: ena wszystkie zespoly i podzespoty samochodu - obejmujgce prawidtowe funkcjonowanie samochodu, wady materiatowe i fabryczne,
mechanike — na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometrow (okres ten liczony bedzie od daty koricowego podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego bez zastrzezeri), «na powtoke lakiernicza nadwozia — na okres nie krétszy niz 24 miesiace bez limitu kilometréw, + na
perforacjg karoserii — na okres nie krétszy niz 60 miesigcy bez limitu kilometréw. 3.Parametry techniczne/uzytkowe wymagane przez
Zamawlajacego dla samochodu z pojedynczg kabing i wywrotka tréjstronna (1 szt.): 1)Dopuszczalna masa calkowita pojazdu do 3,5 tony
2)Silnik wysokoprezny (diesel) o pojemnosci min. 1900 cm3 3)Mac silnika nie mniejsza niz 129 KM 4)Norma emisji spalin min. EURO 6
5)Opony 235/65 R16 lub 225/75 R16, wzmocnione 6)Zamykany wlew paliwa 7)Petnowymiarowe, kompletne kolo zapasowe 8)Zestaw
umozliwiajacy samodzielng wymiang kofa (zawierajacy co najmniej podnoénik oraz kiucz do két + tréjkat ostrzegawczy) 9)Ilosé miejsc
siedzacych w kabinie: 3 (z kierowca) 10)Radio fabryczne z zestawem gto§noméwigcym 11)Klimatyzacja sterowana manualnie iub
automatycznie 12)Kluczyk z otwieraniem bezdotykowym (min. dwa komplety) 13)éwiatta do jazdy dziennej 14)Przednia szyba podgrzewana
15)Zamykane schowki w kabinie pojazdu 16)Kolor kabiny: bialy 17)Zabudowa: sdtugo$é zewnetrzna zabudowy: min. 3700 mm, max 4200
mm, eszerokos¢ zewngtrzna zabudowy: min, 2200 mm, sburty boczne aluminiowe o wysokosci min. 350 mm, po jednej burcie na strone,
swywrotka boczno i tylnozsypowa, sprzednia $ciana ,zabezpieczajaca” do wysokosci okna w kabinie, suchwyty do paséw zabezpieczajacych
tadunek (min. 8, po 4 szt./strong), stylna burta otwierana w osi gérnej i w osi dolnej, 18) Belka sygnalizacyjna (oéwietlenie ostrzegawcze
pomarafczowe) na dachu pojazdu z opisem: PGK Sp. z 0.0. w Opocznie 19)Logo Zamawiajacego na drzwiach pojazdu (po obu stronach)
zgodnie z wzorem zamieszczonym w zataczniku nr 5 do SIWZ 20) Hak do przyczepy ,lekkiej” wraz z gniazdem 7 biegunowym 21) Model
pojazdu powinien by¢ aktualnie produkowany przez producenta, ktérego Autoryzowane Stacje Obshugi znajduja sie na terenie Polski, w
odlegtosci nie wigkszej niz 150 km od siedziby Zamawiajgcego w Opocznie i musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia
20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 110) 22) Wykonawca zobowigzany bedzie udzielié gwarancji na
dostarczony przedmiot zamdwienia: tj.: » na wszystkie zespoly i podzespoty samochodu — obejmujace prawidlowe funkcjonowanie
samochodu, wady materiatowe i fabryczne, mechanike ~ na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw (okres ten liczony bedzie
ad daty koricowego pedpisania protokotu zdawczo — odbiorczego bez zastrzezen), » na powiokg lakiernicza nadwozia — na okres nie krotszy
niz 24 miesiace bez limitu kilometréw, » na perforacje karoseril — na okres nie krétszy niz 60 miesiecy bez limitu kilometréw. 4. Parametry
techniczne/uzytkowe wymagane przez Zamawiajgcego dla samochodu z pojedynczg kabing | wywrotka tréjstronng z plandeka (1 szt.): 1)
Dopuszczalna masa catkowita pojazdu do 3,5 tony 2) Siinik wysokoprezny (diesel) o pajemnosci min, 1900 cm3 3) Moc silnika nie mnigjsza
niz 129 KM 4) Norma emisji spalin min, EURO 6 5) Opony 235/65 R16 lub 225/75 R16, wzmocnione 6) Zamykany wlew paliwa 7)
Petnowymiarowe, kompletne kolo zapasowe 8) Zestaw umozliwiajacy samodzielnag wymiang kota (zawierajacy co najmniej podnosnik oraz
klucz do két + tréjkat ostrzegawczy) 9) Ilos¢ miejsc siedzacych w kabinie: 3 (z kierowea) 10) Radio fabryczne z zestawem glodnoméwiacym
11) Klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie 12) Kluczyk z otwieraniem bezdotykowym (min. dwa komplety) 13) $Swiatta do
jazdy dziennej 14) Przednia szyba podgrzewana 15) Zamykane schowki w kabinie pojazdu 16) Kolor kabiny: bialy 17) Zabudowa: « zabudowa
typu .firanka” z plandekg ¢ plandeka samochodowa z tkaniny PCV o gramaturze min. 680g/m2, standardowo wyposazona we wzmocnienia,
okucia oraz paski zapieciowe, wykanana wg normy DIN 12641-2 lub réwnowaznej, s wywrotka boczno 1 tylnozsypowa, « diugeéé zewnetrzna
zabudowy: min, 3700 mm, max 4200 mm, » szerokoS¢ zewngtrzna zabudowy: min, 2200 mm, e burty boczne aluminiowe o wysokosci min.
350 mm, po jednej burcie na strone, = przednia éciana ,zabezpieczajgca” do wysokoéci okna w kabinie,  uchwyty do paséw
zabezpieczajgcych tadunek (min. 8 szt, po 4 szt./strong), « tylna burta otwierana w osi gérnej i w osi dolnej, 18) Belka sygnalizacyjna
(oéwietlenie ostrzegawcze pomarariczowe) na dachu pojazdu z opisem: PGK 5p. z 0.0, w Opocznie 19) Logo Zamawiajacego na drzwiach
pojazdu (po obu stronach) zgadnie z wzorem zamieszczonym w zataczniku nr 5 do SIWZ 20) Hak do przyczepy ,lekkiej” wraz z gniazdem 7

biegunowym 21) Model pojazdu powinien byé aktualnie produkowany przez producenta, ktérego Autoryzowane Stacje Obstugi znajduja sig na
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terenie Polski, w odleglodci nie wiekszej niz 150 km od siedziby Zamawiajacego w Opocznie | musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajace
z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.110) 22} Wykonawca zobowigzany bedzie udziefié
gwarangji na dostarczony przedmiot zamdwienia: tj.: » na wszystkie zespoly i podzespoly samochodu — abejmujgce prawidtowe
funkcjonowanie samochodu, wady materiatowe i fabryczne, mechanike ~ na okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw (okres
ten liczony bedzie od daty koricowego podpisania protokotu zdawczo ~ odbiorczego bez zastrzezert), « na powtoke lakiernicza nadwozia - na
okres nie krétszy niz 24 miesigce bez limitu kilometréw, » na perforacje karoserii — na okres nie krétszy niz 60 miesiecy bez limitu kilometréw.
5. Miejsce realizacji zamdwienia: Zamawiajgcy wymaga, aby dostawa pojazdéw zostata zrealizowana w siedzibie Zamawiajgcego, 26-300
Opoczno, ul. Krétka 1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana obowigzany bedzie dostarczy¢ przedmiat postepowania do siedziby
Zamawiajacego we wiasnym zakresie, na swodj koszt | odpowiedzialnoéé, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umozliwi jego

sprawdzenie pod wzgledem technicznym.

Miejsce, w ktérym znajduje sig zmieniany tekst:
Numer sekgji: IV

Punkt: 1V.6.2)

W ogtoszeniu jest: Data:2020-12-08, godzina: 10:00

W ogloszeniu powinno byé: Data:2020-12-09, godzina: 10:00

Drula_l
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