Henryk Wéjtowicz Ul. Piotrkowska 26/10, 26-300 Opoczno

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Odtworzenie stanu istniejacego. Biezaca konserwacja rowu drogowego, zjazdéw, pobocza. Remont drogi
gminnej Nr 107155E w granicy pasa drogowego. Remont polegad bedzie na odwodnieniu odcinka drogi na
diugosci 290 m.

ADRES INWESTYCJI : Mroczké Goscinny dziatka drogowa nr ewid. 1045; obr. Mroczkéw Gosceinnhy; gm. Opoczno
INWESTOR : Gmina Opoczno

ADRES INWESTORA : ul, Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

SPORZADZIL KALKULACJE :  Henryk Wojtowicz upr. WZDP-221/D/66 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA . wrzesien 2020
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mroczkow,_goscinny_row_drogowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —|
1 BCP Geodezyjne wytyczenie przebiegu instalacji i urzadzeri podziemnych na diugosci  |km [
d.1/451.40.01.10 290 m |
10
0.290 km 0.290|
! RAZEM | 0.290
2 BCP Rozebranie nawierzchni bitumicznej przez mechaniczne ciecie pita o grubosci war-| m?2 ‘
d.1/451.02.01.15 [stwy 4 cm |
01
- zjazd do dziatki nr 529/1 '
9.00*1.00+150.00%0.05 m2 16.500
| | | RAZEM 16.500
3 BCD D-03 | Pionowa regulacja studzienek rewizyjnych szt |
d.106.01.21.01
| '3 szt 3.000
| RAZEM | 3.000
4/ BCP Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (60x40x10 cm) o powierzch- m2
d.1/451.45.01.25 nido 1 m2 ‘
27
5.00*4.00 'm2 20.000
| RAZEM 20.000
| 2 ROBOTY ZIEMNE -
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. fyzki 0.40 m3 z transportem urobku do  m3
d.2/0201-06 1 km w gr.kat. lll-IV normalnej wilgotnosci ‘
[ |- wykopy pod piyty azurowe w poboczu drogi przy nawierzchni
0.75*85.00"0.50+((1.00+0.40)/2)*5.00*0.50+((1.50+0.40)/2)*3.00*0.50 m3 35.050
|- wykopy pod korytka Sciekowe ‘
| 0.50*53.00*0.60+0.50*4.00*0.60 m3 17.100
- wykopy zadolenia w ksztalcie korytka pod plyty azurowe
2.25*80.00*0.50 m3 90.000‘
- wykopy pod zjazdy do dziatek 538/2, 538/7, 538/6, 538/65, 529/1
109.50*0.50 m3 54.750
- wykopy pod plyty azurowe plac przy przepompowni sciekow k.s.
((1.00+3.00)/2)*5.00*0.50+3.50*13.50*0.50+4.00*17.000.50+1.00*5.00*0.50+  |m3 74.125
|(({6.00+3.00)/2)*4.00*0.50 |
| RAZEM | 271.025
3 PODBUDOWA .
6 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza w gruntach kat. |I-IV wykonane mechanicznie | m?2
d.3 0103-03 ‘
(90.00+54.75+74.125)/0.50 m?2 437.750
RAZEM 437.750
7/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zageszczane mechanicznie gru- m2
d.S‘ 0105-08 bos¢ warstwy 10 cm ‘
| 17.10/0.60 m? 28.500
| | |RAZEM 28.500
8 KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, grubogé warstwy 10 cm |m?2 '
d.3 0106-05 ‘ | |
(35.05+90.00+54.75+74.125)/0.50 m2 507.850
| | RAZEM | 507.850
9 KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, grubosé warstwy 15 cm m2 i
d.3‘ 0106-06 ‘
507.85 |m2 | 507.850
| | RAZEM | 507.850
10 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych o frakcji 0/63 mm dolna warstwa, grubosé warst- | m?
d.3/0113-01 WY po zageszczeniu 15 cm
507.85 m?2 507.850
| ) RAZEM 507.850
11/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym o frakcji 4/31.5 mm, gru- |m3
d.3/0107-01 boé¢ warstwy do 10 cm | |
|((6.00+3.00)/2)*4.00*0.10 m3 1.800
| RAZEM | 1.800
4 |NAWIERZCHNIA o o
12 BCDD-06  Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych 60x40x10 cm m? ‘
d.4/01.01.64.01
| 507.85 |m?2 507.850
l RAZEM | 507.850
13/KNNR 6 | Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0404-04
47.00+26.00+7.00 m | 80.000
| | |RAZEM 80.000
5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO _
14/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zaggszczane mechanicznie gru-  |m?2
d.50105-08 bosé warstwy 10 cm
| 53.00%0.50+5,00*0.50 m? 29.000
| |RAZEM 29.000
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 BCD D-06  Ustawienie korytek skrzynkowych 55x38x50 cm z utozeniem pokrywy zbrojonejna m
d.5 01.01.64.01 korytku |
53.00+5.00 m | 58.000
| | RAZEM 58.000
16/BCD D-06 | Umocnienie skarp i dna rowu plytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cmprzy |m2 |
d5 | 01.01.66.02 |wlocie (réw w drodze wewnetrznej) |
0.40*1.20*3 m?2 1.440
RAZEM 1.440
17 KNR 2 0801- Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo-  m
d.5 0101 rowych o Srednicy 40 cm na fawie z kruszywa tamanego gr. 15 cm
8.00 m ‘ 8.000
| RAZEM 8.000
18/ KNNR 6 Scianki czolowe z betonu C16/20 dla przepustéw rurowych o srednicy 40 cm szt ‘
d.5 0605-03
2 szt 2.000|
RAZEM 2.000
18/ BCD D-01 Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 25 cmz wy-  m?®
d.5(02.02.13.02  wiezieniem na odkiad do 1 km ‘
1.20*108.00*0.25+1.00*55.00*0.25 B m3 46.150
|RAZEM 46.150
20/BCD D-06 | Oczyszczenie rowu z namutu 2 profilowaniem dna i skarp rowu, grubosé namutu | m
d.504.01.21.02 |20em
108.00+55.00 m 163.000
|RAZEM 163.000
21 BCD D-06 |Scinanie zawyzonych poboczy, grubos¢ warstwy Scinanej mechanicznie 10cmz  |m?2
d.5/03.02.12.01 |odwiezieniem $cinki na odkiad ‘
108.00%1.00 m2 108.000
| RAZEM | 108.000
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