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OPIS TECHNICZNY

do projekiu odiworzenia stanu istniejacego. Biezaca konserwacja rowu drogowego,

zjazdéw, pobocza. Remont drogi gminnej Nr 107155E w granicy pasa drogowego.

Remont polegaé bedzie na odwodnieniu odcinka drogi na dlugosei 290 m. Dzialka
drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkéw GoSeinny gmina Opoczno.

1. Podstawa opracowania
Mapa geodezyjna w skali 1:500
Umowa o Dzielo

2. Zakres opracowania
- Opracowanie obejmuje projekt techniczny odtworzenia stanu istniejgcego. Biezgca
konserwacja rowu drogowego, zjazdéw, pobocza. Remont drogi gminne] Nr 107155E w
granicy pasa drogowego. Remont polegaé bedzie na odwodnieniu odeinka drogi na diugosci
290 m. Dzialka drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkéw Goseinny gmina Opoczno.

3. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 107155E klasy D przebiega od drogi krajowej Nr 12 przez miejscowosé
Mroczkéw Goscinny w kierunku wioski Wolka Karwicka gmina Opoczno.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci jezdni 5.50 m z obustromnymi
poboczami gruntowymi 1 prawostronnym rowem drogowym.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe w pasie drogowym do rowu
prawostronnego w gruncie naturalnym.

Droga gminna klasy D stanowi dojazd do zabudowan i gruntéw rolnych.

4. Stan projektowany

Projektuje sie odtworzenie stanu istniejacego. Biezaca konserwacja rowu drogowego,
zjazddéw, pobocza drogi gminnej Nr 107155E w granicy pasa drogowego. Odwodnienie
odcinka drogi na dlugosci 290 m. Dzialka drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkéw Goseinny
gmina Opoczno:

Odciecie krawedzi nawierzchni bitumiczne] na styku z plyta betonowsg azurows pifa
mechaniczng na dhugosei 155 m.

Wykonanie w poboczu drogi ulozenia plyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na
szerokosci 0.75 m i dtugosei 100 m od poczatku robdt, przekrdj poprzeczny 1-1.

Wykonanie w poboczu drogi ulozenia piyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na
szerokodei 0.40 m 1 dhugosel S0 m.

Ulozenie korytek betonowych wibroprasowanych 55x38x50 em krytych plyta zbrojong
55x12x50 cm do odprowadzenia wody opadowej z korony drogi gminnej i rowu drogowego
przy drodze wewnetrznej na dtugosei 60 m.

Pierwsze korytko na styku z zadoleniem przekr6j poprzeczny 4-4 nalezy umocowac kratke
metalowa wykonang w ramie z katownika 50x50 mm z zabezpieczeniem Kkotkami
metalowymi.

Wykonanie zadolenia w ksztalcie korytka w poboczu drogi na dtugodei 100 m od poczatku
robot z ulozeniem korytek betonowych azurowych 60x40x10 cm. Ksztalt zadolenia pokazano
w przekrojach poprzecznych 1-1 do 4-4.

Ulozenie plyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na zjazdach do dzialek.

Ulozenie plyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na dalszej powierzchni pobocza z
zabezpieczeniem zewnetrznej krawedzi migdzy zjazdami obrzezem betonowym 30x8 cm i
nadaniem spadku w strone zadolenia kierujac splyw wod opadowych.

Odmulenie rowu drogowego strona prawa drogi gminnej na dugosci 108 m oraz rowu drogi
wewnetrznej na dhugosei 55 m.

Zabezpieczenie skarp i dna rowu przy zlgezach korytek odwadniajgcych na wlotach 1
wylotach sptywu wody opadowej plytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm na dlugosci

120 m.




5. Usytuowanie i opinia geotechniczna

Warunki gruntowe kategorii pierwszej proste wystgpuje grunt jednorodny geometrycznie i
litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasyp6w niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponize]
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5. Odwodnienie
Powierzchniowe i korytkami betonowymi w granicy pasa drogowego.

6. Ochrona zabytkow
Dziatka nr ewid. 1045 obregb Mroczkéw Godcinny gmina Opoczno nie jest wpisana do
rejestru  zabytkéw 1 nie obowigzuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
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Opoczno, m-c sierpien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany odtworzenia stanu istniejacego. Biezaca
konserwacja rowu drogowego, zjazdow, pobocza. Remont drogi gminnej Nr
107155E w granicy pasa drogowego. Remont polega¢ bedzie na odwodnieniu
odcinka drogi na dtugosci 290 m. Dziatka drogowa nr ewid. 1045 obreb
Mroczkdéw Goscinny gmina Opoczno — zostat opracowany w sposob zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.), ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujagcymi przepisami 1 Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz posiada wymagane uzgodnienia i moze shizyc¢
zatlozonym celom.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VYM-V8Q-8E3 *

Pan Henryk WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym +OD/BD/2222/02

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 26 m. 10, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem Lédzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej [zby [nZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnawaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomaocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kantaktujac sie 2 biurem wiasciwe} Qkregowej Izby inzynierdw
Budownictwa,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE,

Na podstawie art; 18 ustawy z dnia 31 Styeznia 1961 r.—prawo budowlane [DzU. -nr T, poz. 46}
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnies
budowlanych w budownictwie s pecjalnym w zakresie komunikaeji {Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73}
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwana dalej ,,informacjq”, zawiera stron¢ tytutowg

1 czes¢ opisowg

I. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odtworzenie stanu istniejacego. Biezgca konserwacja rowu drogowego,
zjazdow, pobocza. Remont drogi gminnej Nr 107155E w granicy pasa
drogowego. Remont polega¢ bedzie na odwodnieniu odcinka drogi na dtugosci
290 m. Dziatka drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkéw Goscinny gmina
Opoczno.

2. Inwestor:

Gmina Opoczno
UL Staromiejska 6
26-300 Opoczno HENRYK WOJTOWICZ

Jpr. proj. i wykonawca w zakresie drog
Lpr. Nr WZDP Kieke 221/D/66.
. . . l. Piotrkowska 2610, 26,2
3. Sporzadzajacy informacja: S don bty 4

tal. (O=44) 754 27 T2,

Henryk Wojtowicz zam. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 26/10.
4. Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/.



II. CZESC OPISOWA

5. Cze¢s¢ opisowa zawiera:

1) Zakres robot:

e Zakres projektowanych robot obejmuje wykonanie: Odtworzenia stanu
istniejgcego. Biezgca konserwacja rowu drogowego, zjazdow, pobocza.
Remont drogi gminnej Nr 107155E w granicy pasa drogowego. Remont
polegac bedzie na odwodnieniu odcinka drogi na diugosci 290 m. Dziatka
drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkow Goscinny gmina Opoczno.

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e W obrebie projektowanej inwestycji sq zlokalizowane: kanal sanitarny
200, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna napowietrzna, sie¢ kablowa
eND, sie¢ telekomunikacyi.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty prowadzone bedqg na terenie pasa drogowego drogi gminnej Nr
107155E dziatka drogowa nr ewid. 1045 obreb Mroczkow Goscinny
gmina Opoczno.

4) Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaj zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystepowania:

o W promieniu zasiegu sprzetu mechanicznego nie powinni znajdowac sig
pracownicy.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

o [nstruktaz wstgpny na miejscu budowy przez kierownika robot, ktory
posiada przeszkolenie BHP grupy I11.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

e /Z uwagi na przebiegajgcy cigg komunikacyjny w trakcie wykonywania
prac wystepuje koniecznos¢ zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0osob postronnych. Zapewnic¢ prawidliowg organizacje ruchu na drodze
gminnej w czasie prowadzonego odtworzenia.

o Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy upewnic sie, czy w terenie
nie istniejq urzqdzenia podziemne, ktore nie byly zgloszone do

inwentaryzacji. HENRYK WOJTOWICZ
Ulpr. pre wykgnay .




