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1. CZESC OGOLNA:

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Projekt budowlanyBudowy placu kompostowania odpadéw zielonych i inych bioodpadéw,
pochodzcych z selektywnej zbiorki, w ramach Zaktadu Unieszodliwiania Odpadow”
Adres inwestyciji: : 26-300 Opoczno, ogb nr 0023 R&anna, dziatki nr ewid.
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 805, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 859, 860, 861, 862, gm. Opoczno.
1.2 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania dotycxce
wykonania i odbioru robo6t zezanych z wykonaniem robot betonowych w Zakladzie
Unieszkodliwiania Odpadéw
Elementy robot:
1- plac kompostowania bioodpadow
2- drog; dojazdowy
3- otwarty szczelny zbiornik bezodptywowy waéesdczowych i odciekdw
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetsyg przy zleceniu i realizacji robot.
Specyfikacja uwzghnia wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki ich realizaciji,
ktére @ niezlzdne do okréenia ich standardu i jakoi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob@dicych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

piasek na podsypgkpiaskova

kruszywo tamane o frakcji 0- 63mm na podbudaasadnicz

betonu klasy C 8/10 na warstwodbudowy i zabezpieczenia hydroizolacji

folia izolacyjna gr. 0,7mm na hydroizolacj

fibrobeton klasy C30/37, zbrojony zbrojeniem iamym w postaci fibry polimerowej w
ilosci 1,5 kg/ ni betonu, plyta zasadnicza zatarta na gtadko — amécinie. Beton
wodoszczelny klasy W8.

izolacja z geowtdkniny

izolacja z geomemberany HDPE

ptyty betonowe zurowe grubéci 10cm

krawezniki drogowe o przekroju 0,3x 0,15m

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadgtawi szczegotowe informacije
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odgdnieswiadectwa bada dokumenty
dopuszczania do obrotu i stosowania w budownictwrébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
dostarczonych na plac budowy oraz za ichéenae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t naky stosowd sprzt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptyval n
jakos¢ robot. Musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotoseodo pracy, spetnia

normy ochronyrodowiska i przepisy jegozytkowania.

Sprzt do wykonywania to:

-urzadzenia do przygotowania zaprawy

wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dagntoéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, spitz budowlanego i usgdzen wykonawca robét stosowdedzie
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przezkim@enadzorgrodki transportu:
a- samochody ¢rarowe skrzyniowy
b- samochody erarowe wywrotki
c- samochody dostawcze

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatdw
i towaréow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy naugzetnig wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zakres robot przygotowawczych

a) sprawdzanie wymiarow

b) przygotowanie podia przez makroniwelagierenu

5.2 . Zakres robot zasadniczych
5.2.1 Plac kompostowania oraz droga dojazdowa
- utozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej ggzenie pod phyt
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarefrakcji 0- 63mm gr 20cm
- utozenie krawznikow drogowych o przekr. 15x 30cm na podsypcekma®- cementowej od
strony zachodniej.
- betonowanie podbudowy pod izolagj betonu klasy C8/10 gr. 7cm
- utozenie izolacji z folii izolacyjnej budowlanej gr.Wmm dwuwarstwowo na zaktad lub klejenie
klejem do folii.
- betonowanie warstwy zabezpiecajj izolacg z betonu klasy C8/10 gr. 7cm
- betonowanie ptyty zasadniczej ptyty fibrobetondasy C30/37 gr. 18-22cm
- wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczolwygkbokasci 8cmi szer. 6mm oraz ich
uzupetnienie masbitumiczry
5.2.2. Otwarty szczelny zbiornik bezodptywowy wod eszczowych i odciekdw
- wykonanie wykopu pod zbiornik nagtpokas¢ do 3,50m
- ulozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm i jej gxgzenie pod phyt
- utozenie izolacji z geowtékniny
- utozenie izolacji z geomembrany HDPE
- utozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej g@gzenie
- utozenie ptyt betonowychzairowych o wym. 60x 40cm, gr. 10cm

5.3. Warunki techniczne wykonania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykéagodnie z instrukgjproducenta betonu w Hoiach
zalecanych przez producentass¢ betonu powinna odpowiaél@anurzeniu stckka pomiarowego.
Rozktadanie i wyrownywanie betonu wykonywea pomog tat mechanicznych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdéci robot

Nalezy stosowad zasady kontroli wg zasad podanych w STO

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawyrodovac pod wzgédem ich jakéci. Kontrola
jakaosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone mategp@diadag wymagane atesty.



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy naley kontrolowa jej marke

i konsystencje w sposob podany w obgaujacych normach.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane podbudowy i posadzki musza odpowdaggmaganiom stawianym w WTWIORB.

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmésprawdzanie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyszczegigch we widciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych agstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentacyjnych wynikow dla cgailovbudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki badawykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru w trygkesslonym
w PZJ do akceptacji

b) wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie
pdézniej niz w terminie i formie okréonej w PZJ.

c) badania kontrolne obejmugaty proces budowy

6.3 Badania jakaci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji najewykonywa zgodnie z wytycznymi wieiwych
WTWIORB oraz instrukcjami zawartymi w normach i Apatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygze obmiaru robét podano w ST kod 45000000-7 ,,Wyaniéag ogoline”
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot wylicza giw oparciu o zasady spaxdzania przedmiarow ok§lenych w ,Zalaeniach
szczegotowych” zawartych w kdym z rozdzialébw Katalogu Norm Rzeczowych i Kosgsowych
Naktadéw Norm Rzeczowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne ustalenia dotygze obmiaru robét podano w STO kod 45000000-7 ,Wyen#a ogolne”
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalbegny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.
Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikedolvy przedktadapg
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doéutacje powykonawazrobot.
Podstaw odbioru rob6t powinny stanowinastpujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoéty odbioru poszczegolnytdpéw robot, protokoty odbioru materiatow i
wyrobdéw, wyniki bada laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1 Doktadna¢ wykonania rob6t murowych

Wymagania wykonania posadzki wg. normy DIN 15185.

Posadzk dylatowa w polach o wymiarach pokazanych na rysunku K-GZz8liny dylatacyjne
wykona na gkboka¢ 80,0mm o szerokoi 6,0mm. Szczeliny dylatacyjne wypeinimas
plastycza. Zakltada si, ze doktadna technologia wykonania posadzki (dylatacpacecia
przeciwskurczowe), zostanie przedstawiona przezowgkwe posadzki z uwzgbnieniem warunkow
gruntowych.

Dopuszczalne max odchylenia w poprzek korytarzgdbdvych
- nadtugdci do 1,0m- 1,50mm

- nadtgdci od 1,0m do 1,5m- 2,00mm

- nadtugdci od 1,5m do 2,0m- 2,50mm

- nadlugdci od 2,0m do 2,5m- 3,00mm



Dopuszczalne max odchylenia wzikorytarzy transportowych
- nadtugdci do 1,0m- 2,00mm

- nadlugdci do 2,0m- 3,00mm

- nadtugdci do 3,0m- 4,00mm

- nadtugdci do 4,0m- 5,00mm

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:
1. SIWzZ
2. umowa zawarta pordzy wykonawg a zamawigcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotkcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychsaitaosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegokwzySkiad. Wymagani, ocena
zgodndci

3. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgzyny. Definicje i wymagania

4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aappudowlanych

5. Karta Techniczna Wyrobu Producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim
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