PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

sciekow

Plac kompostopwania odpaddéw zielonych i innych bioodpadow,
pochodzacych z selekcjonowanej zbiorki

Rézanna, gm. Opoczno dz.nr ewid.: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 705, 852853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, obreb nr 0023

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
26-300 Opoczno, ul.Krétka 1

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Grudzien 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4684



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja kanalizacyjna
1| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1] 0203-07 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
(338 +43)*(2*0,8) m3 609,600
RAZEM 609,600
2| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.1| 0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorkg (szerokosc¢ do
1m)
(338 +43)*2 m2 762,000
RAZEM 762,000
3| KNR 2-01 | Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociggu m3
d.1| 0610-06 piaskiem
338*0,8*0,5 m3 135,200
RAZEM 135,200
4{ KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w [stud.
d.1| 0513-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w |stud.
d.1| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m wtaz D400
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
d.1| 0517-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1| 0408-02
115 m 115,000
RAZEM 115,000
8| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1| 0408-03
58 m 58,000
RAZEM 58,000
9| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.1| 0408-05
112 m 112,000
RAZEM 112,000
10[ KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm | m
d.1| 0408-07
60 m 60,000
RAZEM 60,000
11 KNR-W 2-18| Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
12| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1| 0706-04 | sr.nominalnej 300 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
13[ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 345,000
RAZEM 345,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.1 - poz.3 m3 474,400
RAZEM 474,400
15[ KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1)10228-01 s.sz.| sypkie kat. I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
2.5.2.9907-
02
poz.14 m3 474,400
RAZEM 474,400
16|KNP 05 0210| Wpust podworzowy z osadnikiem klasy d400 kpl.
d.1 -01.01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu o $r. 160 mm - w wykopie m
d.1| 0231-02
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
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