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 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Szczelna płyta kompostowania odpadów zielonych 4 275,000 m2
1 KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 szt

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm
sosna pospolita - obwód do 110 cm: 16 = 16,000
dąb szypułkowy - obwód do 100 cm: 2 = 2,000
brzoza brodawkowata - obwód do 100 cm: 4 = 4,000

Razem   =   22,000 szt

2 KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm
3 KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm
sosna pospolita - obwód 112-120 cm: 4 = 4,000
dąb szypułkowy - obwód 125 cm: 1 = 1,000
klon pospolity - obwód 120 cm: 1 = 1,000

Razem   =   6,000 szt

4 KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm
5 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 228,000 m2

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
rys. B-01, B-02, K-01
pow. płyty: 4275.00 = 4 275,000
pow. istn. naw. bet.: - 1047.00 = - 1 047,000

Razem   =  3 228,000 m2

6 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 484,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

3228.00 * 0.15 = 484

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   484,000 m3

7 KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 1 047,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm
rys. B-01, B-02, K-01
pow. istn. naw. bet.: 1047.00 = 1 047,000

Razem   =  1 047,000 m2

8 KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 1 047,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 8

9 KNR 401-0108-19-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209,400 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych

1047.00 * 0.20 = 209,400

Razem   =   209,400 m3

10 KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209,400 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na
rodzaj konstrukcji
Krotność = 4
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11 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
rys. B-01, B-02, K-01
pow. płyty: 4275.00 = 4 275,000

Razem   =  4 275,000 m2

12 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20
cm - dodatek za każde 5 cm
Krotność = 2

13 KNR 201-0229-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 283,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110
kW (150 KM)
rys. B-01, B-02, K-01
pow. płyty: 4275.00 * 0.30 = 1 283

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =  1 283,000 m3

14 KNR 201-0229-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 283,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 10 do 30 m, spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność = 2

15 KNR 201-0229-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 283,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 30 do 60 m, spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność = 2

16 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
17 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
18 KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

19 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
20 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy
dalszy 1 cm

21 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 6,531 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
rys. B-01, B-02, K-01

(0.39 * 0.15 + 0.5 * 0.12 * 0.25 * 2) * 73.80 = 6,531

Razem   =   6,531 m3

22 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 73,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
rys. B-01, B-02, K-01

73.80 = 73,800
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Razem   =   73,800 m

23 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
24 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 4 275,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

25 KNR 202-0616-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4 275,000 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje poziome z folii polietylenowej gr. 0,7 mm jedna warstwa ze smarowaniem zakładów. Analogia.
Krotność = 2

26 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
27 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 4 275,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

28 KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm
Beton klasy C30/37 W8 zbrojony zbrojeniem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3

29 KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 4 275,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 15
Beton klasy C30/37 W8 zbrojony zbrojeniem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3

30 KNR 202-1914-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4 275,000 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczalnie ścieków - zatarcie powierzchni betonu na gładko, z wypełnieniem "raków" i obrobieniem krawędzi
31 KNR 1312-0208-01-00 MGiEn 502,000 m3

 [ Wyd.MGiE wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Niwelacja terenu ziemią odspojoną koparkami, z przewiezieniem jej całości sam.samowyład. z odl. do 1 km oraz
rozplant. i przemieszcz.urobku spych. na odl.do 40 m, wyk.koparką gąsien. o poj.łyżki: 0,6 m3 - w gruncie kat. I-II -
rozłożenie warstwy humusu z hałdy na terenie przy płycie

II Droga wewnętrzna dojazdowa 3 052,000 m2
32 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 052,000 m2

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
rys. B-01, B-02, K-01
pow. drogi: 3052.00 = 3 052,000

Razem   =  3 052,000 m2

33 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 458,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

3052.00 * 0.15 = 458

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   458,000 m3

34 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
rys. B-01, B-02, K-01
pow. drogi: 3052.00 = 3 052,000

Razem   =  3 052,000 m2
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35 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20
cm - dodatek za każde 5 cm
Krotność = 2

36 KNR 201-0229-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 916,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110
kW (150 KM)
rys. B-01, B-02, K-01

3052.00 * 0.30 = 916

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   916,000 m3

37 KNR 201-0229-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 916,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 10 do 30 m, spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność = 2

38 KNR 201-0229-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 916,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 30 do 60 m, spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność = 2

39 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
40 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
41 KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

42 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
43 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy
dalszy 1 cm

44 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 30,625 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
rys. B-01, B-02, K-01

(0.39 * 0.15 + 0.5 * 0.12 * 0.25 * 2) * (10.00 + 34.72 + 100.46 + 18.07 + 131.72 + 31.32 + 10.76 + 7.85 + 1.15) = 30,625

Razem   =   30,625 m3

45 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 346,050 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
rys. B-01, B-02, K-01

10.00 + 34.72 + 100.46 + 18.07 + 131.72 + 31.32 + 10.76 + 7.85 + 1.15 = 346,050

Razem   =   346,050 m

46 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
47 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5
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48 KNR 202-0616-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 052,000 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje poziome z folii polietylenowej gr. 0,7 mm jedna warstwa ze smarowaniem zakładów. Analogia.
49 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
50 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 3 052,000 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

51 KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm
Beton klasy C30/37 W8 zbrojony zbrojeniem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3

52 KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 3 052,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 15
Beton klasy C30/37 W8 zbrojony zbrojeniem polipropylenowym w ilości 1,5 kg/m3

53 KNR 201-0235-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV - Wykonanie skarp od strony północnej zachodniej drogi

54 KNR 1312-0208-01-00 MGiEn 462,000 m3
 [ Wyd.MGiE wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Niwelacja terenu ziemią odspojoną koparkami, z przewiezieniem jej całości sam.samowyład. z odl. do 1 km oraz
rozplant. i przemieszcz.urobku spych. na odl.do 40 m, wyk.koparką gąsien. o poj.łyżki: 0,6 m3 - w gruncie kat. I-II -
rozłożenie warstwy humusu z hałdy na terenie przy płycie

III Zbiornik na ścieki o poj. 380,00 m3
55 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 374,000 m2

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
rys. Z-01, Z-02

22.00 * 17.00 = 374,000

Razem   =   374,000 m2

56 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

374.00 * 0.15 = 56

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   56,000 m3

57 KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 739,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
rys. Z-01, Z-02

(13.60 * 8.60 +  (13.60  + 8.60) * 3.80 + 4 * 3.80^2 / 3) * 3.35 = 739

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   739,000 m3

58 KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 739,000 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po
drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t
Krotność = 4

59 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 371,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV
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rys. Z-01, Z-02
(sqrt((0.5 * (14.60 - 8.60))^2 + 3.35^2) * (19.60 + 13.60)) + (sqrt((0.5 * (19.60 - 13.60))^2 + 3.35^2) * (14.60 + 8.60)) + 13.60 * 8.60

= 371

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   371,000 m2

60 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,059 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich:
piasku
rys. Z-01, Z-02

((sqrt((0.5 * (14.60 - 8.60))^2 + 3.35^2) * (19.60 + 13.60)) + (sqrt((0.5 * (19.60 - 13.60))^2 + 3.35^2) * (14.60 + 8.60)) + 13.60 *
8.60) * 0.10 = 37,059

Razem   =   37,059 m3

61 KNR 228-0702-01-02 MRiGŻ 371,000 m2
 [ Wyd.MRiGŻ W-wa 1997 r. ]

Umocnienie czaszy i skarp składowisk: geowłókniną
62 KNR 911-0501-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 371,000 m2

 [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]

Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą: klejenia
63 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,588 m3

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich:
piasku
rys. Z-01, Z-02

((sqrt((0.5 * (14.60 - 8.60))^2 + 3.35^2) * (19.60 + 13.60)) + (sqrt((0.5 * (19.60 - 13.60))^2 + 3.35^2) * (14.60 + 8.60)) + 13.60 *
8.60) * 0.15 = 55,588

Razem   =   55,588 m3

64 KNR 202-1901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 296,132 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych: płytami drogowymi wielootworowymi
(sqrt((0.5 * (13.00 - 7.00))^2 + 3.00^2) * (18.00 + 12.00)) + (sqrt((0.5 * (18.00 - 12.00))^2 + 3.00^2) * (13.00 + 7.00)) + 12.00 * 7.00

= 296,132

Razem   =   296,132 m2

65 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 52,160 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II
rys. Z-01, Z-02
opaska betonowa: (19.60 + 13.00) * 2 * 0.80 = 52,160

Razem   =   52,160 m2

66 KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,824 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z
kruszywa naturalnego - opaska betonowa
rys. Z-01, Z-02
opaska betonowa: (19.60 + 13.00) * 2 * 0.80 * 0.15 = 7,824

Razem   =   7,824 m3

67 KNR 201-0506-01-00 WACETOB Warszawa 72,400 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III
rys. Z-01, Z-02

(19.60 + 16.60) * 2 * 1.00 = 72,400

Razem   =   72,400 m2

68 KNR 401-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. III
rys. Z-01, Z-02, K-03

0.30 * 0.30 * 0.80 * 30 = 2,160
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Razem   =   2,160 m3

69 KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa 2,160 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów
konstrukcyjnych : ław i stóp fundamentowych Tablica 9905-01 Współczynik do R=1,5
Zabetonowanie słupków .Analogia.
rys. Z-01, Z-02, K-03

0.30 * 0.30 * 0.80 * 30 = 2,160

Razem   =   2,160 m3

70 KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,400 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Barierka stalowa wys. 110 cm z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną na kolory biało-czerwone.
Ciężar barierki 1034,5 kg
rys. Z-01, Z-02, K-03

(19.60 + 14.60) * 2 = 68,400

Razem   =   68,400 m

71 KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,000 szt
 [ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


